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1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES  
 

1.1 Programme général des travaux  
  

Les travaux, objet du présent mémoire, concernent toutes les dispositions et sujétions nécessaires à la 
rénovation des toitures communale à Ille Sur Tet (66130).  
Le ǇǊŞǎŜƴǘ ƭƻǘ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ς toits terrasses. 
  

1.2 Consistance des travaux  
  

De façon générale, les travaux du présent lot concernent la réalisation :  
ω Etanchéité sous gravillons des toitures terrasses   
ω Travaux divers  

o Couvertines périphériques en aluminium  
o tŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ŎŃōƭŜǎΣ ƳŀƴŎƘƻƴǎ ǇƻǳǊ ǎƻǊǘƛŜǎ ŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴΣ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞΣ ƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ 9tΣ ǘǊƻǇ-
ǇƭŜƛƴǎΧ  
o 5ŜǎŎŜƴǘŜǎ 9t ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ   

  
5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ƭƻǘ ŀǳǊŀ Ł ǎŀ ŎƘŀǊƎŜ Υ  
Å [Ŝǎ ŞǘǳŘŜǎΣ Ǉƭŀƴǎ ŘŜ ǇŜƴǘŜΣ ŘŜǎǎƛƴǎ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ ŞǘŀƴŎƘŞǎΣ ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŘŜǎ 
ǇƛŝŎŜǎ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ŀǳȄ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Τ  
Å [ŀ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞǎ ǇŀǊ Řes panneaux isolants non 
ǇƻǊǘŜǳǊǎ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƻōǎǘŀŎƭŜ ŀǳ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ŘŜ ƭŀ ǾŀǇŜǳǊ ŘΩŜŀǳ Τ  
Å [ŀ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŜǎ ŎƻǳǊŀƴǘŜǎΣ ǊŜƭŜǾŞǎ Ŝǘ 
chéneaux y compris bandes de pontage ;  
Å La fournitǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ όǇƭŀǘƛƴŜǎ Ŝǘ ƳƻƛƎƴƻƴǎΣ ŎǊŀǇŀǳŘƛƴŜǎΣ 
garde-grèves) et des trop-pleins ;  
Å [ŀ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŎǊƻǎǎŜǎ ŘŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ŎŃōƭŜǎΣ ŘŜǎ ǇƭŀǘƛƴŜǎ Ŝǘ ƳŀƴŎƘƻƴǎ ŘŜ 
ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ŘŜǎ ǇŞƴŞǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘƛǾŜǊǎŜǎ όǘǳȅŀǳȄ ŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴΣ ŜǘŎΧύ Τ  
Å [ŀ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŜ-collerettes de tuyaux de ventilations de chute  
Å [ŀ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴǎ ƭƻǳǊŘŜǎ  
Å [ŀ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ des revêtements de circulation ;  
Å [ŀ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ōŀƴŘŜǎ ǎƻƭƛƴŜǎΣ ŎƻǳǾŜǊǘƛƴŜǎ Τ  
Å La mise en eau des terrasses ;  
Å [Ŝ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ ŘŜ ǎŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎΦ  
   

1.3 Référence aux textes  
  

[Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ǎŜǊont exécutés selon les prescriptions contenues dans le cahier des charges et 
ǎǇŞŎƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ǘŜǊǊŀǎǎŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ƛƴŎƭƛƴŞŜǎ ŞŘƛǘŞ 
par le CSTB. Le cahier comprend le cahier des charges DTU n°43, dernière édition.  
9ƴ ŀǳŎǳƴ ŎŀǎΣ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊ ŀŘƧǳŘƛŎŀǘŀƛǊŜ ƴŜ ǇƻǳǊǊŀ ǎŜ ǎƻǳǎǘǊŀƛǊŜ ŀǳȄ ƻōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ ŎƻƴǘŜƴǳŜǎ Řŀƴǎ ŎŜǎ 
documents.  
  
Les règles techniques applicables au présent chapitre sont :  
Á NFP 10.203  
Á DTU 23, 23-м ŘΩƻŎǘƻōǊŜ мфум  
Á 5ƛǾŜǊǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ  
Á DTU 20-12  
Á DTU 43, 43-1, 43-2, 43-3, 60-32  
Á Agréments ou avis techniques spécifiques  
Á Normes NFP 84-300 à 84-401 incluses  
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Á Classement FIT  
Á Règles professionnelles  
   

1.4 Garantie particulière  
  

[ΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞŜ ŘŜǾǊŀ fournir un engagement de garantie décennale concernant ses ouvrages, 
ƛƳǇƭƛǉǳŀƴǘ ƭŀ ǊŜƳƛǎŜ Ŝƴ Şǘŀǘ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ Řƻƴƴŀƴǘ ƭƛŜǳ Ł ƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŞŦŀǳǘ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ 
normal.  
Il est précisé en outre que tous les frais de remise en état des locŀǳȄ ŘŞƎǊŀŘŞǎ ǇŀǊ ǎǳƛǘŜ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ǎŜǊƻƴǘ 
Ł ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊ ŀŘƧǳŘƛŎŀǘŀƛǊŜΦ  
   

1.5 Caractère du prix global et forfaitaire  
  

[Ŝ ǇǊŞǎŜƴǘ ŘŜǾƛǎ Ŝǘ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ ŎƻƴǘŜƴƛǊ ƭΩŞƴǳƳŞǊŀǘƛƻƴ ǊƛƎƻǳǊŜǳǎŜ Ŝǘ ƭŀ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ 
matériaux, détails ou dispositions.  
  
Il reste entendu que seront compris dans le prix proposé, non seulement tous les travaux indiqués sur le 
bordereau de prix, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achèvement de la construction 
suivant toutes les rŝƎƭŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘΦ  
  
[ΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊ ǎΩŞǘŀƴǘ ǊŜƴŘǳ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Ł ŜŦŦŜŎǘǳŜǊΣ ŘŜ ƭŜǳǊ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ƴŀǘǳǊŜΣ ǊŜŎƻƴƴŀƞǘ 
ǉǳΩƛƭ ŀ ǎǳǇǇƭŞŞ ǇŀǊ ǎŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜǎ Řŀƴǎ ǎŀ ǎǇŞŎƛŀƭƛǘŞΣ ŀǳȄ ŘŞǘŀƛƭǎ ǉǳƛ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ şǘǊŜ ƻƳƛǎ 
dans les différentes pièces du dossier.  
 
Lƭ ŘŜǾǊŀ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜƳŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ǳƴŜ ǾƛǎƛǘŜ ŘŜǎ ŎƘŀƴǘƛŜǊǎ ŀǾŀƴǘ ŘŞǇƾǘ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ǇƻǳǊ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ŝǘ 
les tarifs proposés. 
   

1.6 hōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊ  
  

[ΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊ Řƻƛǘ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ƻŦŦǊŀƴǘ ǳƴŜ ǇŀǊŦŀƛǘŜ ŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞΦ ¢ƻǳǎ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛŦǎ ŘŜǎ 
ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ǎƻƴǘ Ł ǎŀ ŎƘŀǊƎŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŀ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜΣ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ Ŝǘ ƭΩƻǳǘƛƭƭŀƎŜΦ  
  
5ŀƴǎ ǎƻƴ ƻŦŦǊŜΣ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊ ŀǳǊŀ ǇǊŞǾǳ les prestations nécessaires à la bonne réalisation de son 
ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ {Ωƛƭ Ŝǎǘ ŀƳŜƴŞ Ł ǇǊŞǾƻƛǊ ǘƻǳǘ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Ŝƴ ƻǳǾǊŀƎŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜΣ ŎŜƭǳƛ-ci sera précisé et 
inclus dans son offre et il restera réputé technicien responsable.  
  
[ΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊ ƴŜ ǇƻǳǊǊŀ Ŝƴ ŀǳŎǳƴ Ŏŀǎ ǎŜ ǇǊŞǾŀƭƻƛǊ ŘΩǳƴŜ ŜǊǊŜǳǊ ƻǳ ƻƳƛǎǎƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛŦ ǇƻǳǊ 
ǇǊƻǇƻǎŜǊ ƻǳ ŜȄŞŎǳǘŜǊ ǳƴŜ ǇǊŜǎǘŀǘƛƻƴ ƛƴŎƻƳǇƭŝǘŜ Ŝǘ ƴƻƴ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ǊŝƎƭŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘ Ŝǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘǎ 
parus et réputés à la date de remise de son offre.  
  

1.7 Essais  
  

9ǇǊŜǳǾŜ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŜŀǳ  
  
Lƭ ǎŜǊŀ ŜŦŦŜŎǘǳŞΣ Ł ƭΩŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΣ ǳƴŜ ŞǇǊŜǳǾŜ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ǇŀǊ ǘŜǊǊŀǎǎŜΣ ǉǳƛ ǎŜǊŀ ǎŀƴŎǘƛƻƴƴŞŜ ǇŀǊ 
un procès-verbal.  
  
bŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŞǇǊŜǳǾŜ Υ  
Å [Ŝǎ ŞǇǊŜǳǾŜǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ǘŜǊǊŀǎǎŜǎ ōŞǘƻƴ ǎŜǊƻƴǘ Ŝffectuées par mise en eau.  
Å Il sera établi un niveau à 0,05 m au-dessous de la partie supérieure du point le plus bas des relevés.  
Å /Ŝ ƴƛǾŜŀǳ ǎŜǊŀ ƳŀƛƴǘŜƴǳ нп ƘŜǳǊŜǎ ŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳΦ [ΩƻōǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ǎŜ ŦŜǊŀ ǇŀǊ 
un système permettant dΩŞǾŀŎǳŜǊ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŞǇŀǎǎŜ ŎŜƭǳƛ ǇǊŞǾǳ όǇŀǊ ǎǳƛǘŜ ŘΩǳƴŜ ǇƭǳƛŜ 
soudaine par exemple)  
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Å [ŀ ǾƛŘŀƴƎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǎŜǊŀ ŦŀƛǘŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ǘƻǳǘ ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƭƻƴƴŜǎ 
ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴΦ !ǳŎǳƴŜ ŦǳƛǘŜ ƴŜ Řƻƛǘ ŀǇǇŀǊŀƞǘǊŜΣ ǘŀƴǘ Ŝƴ ǎƻǳǎ face de la terrasse que dans un mur ou une 
cloison.  
Å 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀƳōƛƎǳƠǘŞ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞΣ ƻƴ ǇƻǳǊǊŀ ƭŀ ƭŜǾŜǊ Ŝƴ ǊŜŦŀƛǎŀƴǘ ƭŜǎ ŞǇǊŜǳǾŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ 
ŘΩŜŀǳ ǘŜƛƴǘŞŜ  
  
bh¢! Υ Lƭ ȅ ƭƛŜǳ ŘŜ ǾŜƛƭƭŜǊ Ł ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ŘΩŜŀǳ ŀƛƴǎƛ ŎǊŞŞŜ ƴŜ ŘŞǇŀǎǎŜ Ǉŀǎ ŎŜƭƭŜ ŀŘƳƛǎŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎŀƭŎǳƭǎ ŘŜ 
ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ όƭŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ ƛƴŘƛǉǳŜǊƻƴǘ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳ ŀŘƳƛǎǎƛōƭŜύΦ  
   

1.8 Protection du personnel  
  

[ΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊ Řǳ présent lot devra assurer la sécurité de ses ouvriers et prévoir en conséquence, tous les 
ouvrages nécessaires.  
  
 
    
  

2 59{/wLt¢Lhb 59{ ¢w!±!¦· 5Ω;¢!b/I;L¢;  
  

2.1 Étanchéité des terrasses inaccessibles  
  

/ƻƳǇƭŜȄŜ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ǇŀǊŜ-vapeur courant + isolant thermique + étanchéité type bicouche élastomère + 
protection lourde sur toitures terrasses avec support planchers béton et pente comprise entre 0 et 3 %. La 
prestation comprendra :  
 
a) Pare vapeur courant Υ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ǳƴ ŜƴŘǳƛǘ ŘΩƛƳǇǊŞƎƴŀǘƛƻƴ Ł ŦǊƻƛd soudé en adhérence sur primaire  
b) Isolation thermique : elle sera constituée par des panneaux en mousse de polyuréthane de type 
KNAUF THANE ET ou similaire en 16 cm ŘΨŞǇŀƛǎǎŜǳǊ (R = 7,25 m2.°C/W). Pose collée par bandes. Ces panneaux 
ŘƻƛǾŜƴǘ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘΩun avis technique favorable pour la pose en terrasse.  
c) Étanchéité Υ [Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ŘŜ ǘȅǇŜ ōƛŎƻǳŎƘŜ ŞƭŀǎǘƻƳŝǊŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳ 5¢¦ ƻǳ Ł 
un cahier des charges avalisé par un organisme de contrôle agréé. Il comprendra :  
Á ¦ƴŜ ŎƻǳŎƘŜ ŘΩƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴŎŜ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ŘŜ ǾŜǊǊŜ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ Řǳ 5¢¦ по  
Á Une chape élastomère avec armature polyester 180 g/m2, soudée aux joints  
Á Une chape élastomère avec armature voile de verre 50 g/m2, soudée en plein.  
d) Relevés : Ils comprendront :  
Á 9ƴŘǳƛǘ ŘΩƛƳǇǊŞƎƴŀǘƛƻƴ Ł ŦǊƻƛŘ  
Á Equerre de renfort  
Á /ƘŀǇŜ ŞƭŀǎǘƻƳŝǊŜ ŀǾŜŎ ŀǳǘƻǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǇŀǊ ŦŜǳƛƭƭŜ ŘΩŀƭǳƳƛƴƛǳƳ  
e) Protection meuble Υ ǇŀǊ ƎǊŀǾƛƭƭƻƴǎ ǊƻǳƭŞǎ ƭŀǾŞǎ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ пŎƳ ǎŜƭƻƴ ƴƻǊƳŜ bCt уп- 
204, DTU 43-1, sur la totalité des terrasses inaccessibles  
f) Bande soline : en aluminium, compris fixation et étanchéité mastic 1ère catégorie  
  
Position : Toutes les toitures terrasses du projet, y compris relevés au droit des souches diverses en toiture  
  

2.2 Travaux divers  
  
Couvertines sur acrotère :   
En aluminium laqué RAL ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ, compris fixation et étanchéité mastic 1ère catégorie  
- Supports à verrouillage automatique (éclisse), fixés dans les acrotères béton par tire-fond et chevilles. 
- Couvertines à bords arrondis en aluminium épaisseur 15/10ème, clipsées en libre dilatation sur les supports 
de verrouillage, 
- Pièces de jonctions, fourreaux de recouvrement et pièces d'angles. 
- Cƛƴƛǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƻ ƭŀǉǳŞŜΣ ǘŜƛƴǘŜ w![ ŀǳ ŎƘƻƛȄ Řǳ ƳŀƛǘǊŜ ŘϥǆǳǾǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƎŀƳƳŜ Řǳ ŦŀōǊƛŎŀƴǘΦ 
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La couvertine doit venir en recouvrement total de l'acrotère, du revêtement de façade et des relevés 
d'étanchéité de toutes natures. 
Compris pliages pour renvoi d'eau et goutte d'eau. 
Compris toutes sujétions de pose, coupes, chutes, raccords, alignement et réglage pour une parfaite finition. 
Couvertines aluminium à fixations invisibles, genre COUVERNET de DANI ALU ou équivalent. 
 
Habillage de rives béton - Hauteur 40cm 
Fourniture et pose d'un habillage en acier prélaqué avec film de protection épaisseur 0.75mm. 
Teinte w![ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ. 
Compris éclisses de support. 
Compris toutes sujétions de fabrication, coupe, chute, pliage, fixations et raccords. 
Compris formes de larmier et/ou goutte d'eau. 
Compris toutes sujétions d'alignement pour une parfaite finition. 
 
Couvre joint de finition aluminium laqué 
Fourniture et pose de couvre joint de finition en aluminium laqué. 
- Largeur : 100mm 
Compris toutes sujétions de pose, découpe, fixations pour une parfaite réalisation. 
 
Plinthe solin de protection des relevés d'étanchéité - Hauteur 110mm 
Réalisation de bande solin de protection des têtes de relevés, comprenant : 
- Profil aluminium brut extrudé formant goutte d'eau tel que : 
- dimensions 10x110mm (retombé) 
- deux gorges carrée : verticale et horizontale 
- éléments pré-percé 
- fixation dans support par visserie adaptée, masticage des têtes de vis au silicone 
- joint supérieur en fond de gorge préposé en usine pour dilatation 
- joint contre support, préposé en usine en servant de fond de joint mastic 
- Joint de liaison en tête de solin avec le support réalisé au mastic silicone. 
- Bande de protection du solin en aluminium brut extrudé, à emboitement dans la gorge supérieure de la 
plinthe solin. 
Compris toutes sujétions de coupes, chutes et poses pour une parfaite finition. 
Compris ensemble des accessoires de finitions : angles, raccords, ... 
Modèle genre SOLINET 10/110 avec PROTECTEUR ALU de chez DANI ALU ou équivalent. 
 
Crochet de sécurité 
Fourniture et pose d'un crochet de sécurité galvanisé pour protection des personnes (entretien) compris 
fixation par vis chimique dans relevés étanchés. 
 
Résine d'étanchéité liquide 
Réalisation d'une résine d'étanchéité liquide sur sol et murs, comprenant : 
- Nettoyage, dégraissage, dépoussiérage du support. 
- Réalisation de deux couches d'une résine polyuréthane mono composante, modèle genre ALSAN 400 de 
chez SOPREMA ou équivalent. 
- Hauteur des relevés sur murs : 1.00ml 
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition. 
  

2.3 Traitement des eaux pluviales  
  

2.3.1 Evacuation des EP par descentes intérieures  
  

Moignons plomb  
CƻǳǊƴƛǘǳǊŜ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƳƻƛƎƴƻƴǎ ǇƭƻƳō ŎƻƴƛǉǳŜǎ ŎƻƳǇǊƛǎ ǎƻǳŘǳǊŜǎΣ ŎƻǳǇŜǎΣ ŎǊŀǇŀǳŘƛƴŜǎΣ ƎŀǊŘŜ-
grèves et raccords de toute nature.  



  ____________________________________________________________________________________________________ 

Marché de travaux : Rénovation des toitures des bâtiments communaux Page 7/11 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

 

Position : Raccord sur les descentes EP intérieures selon plan général de toiture  
 

2.3.2 9ǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 9t Ŝƴ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜ ŘΩŀŎǊƻǘŝǊŜǎ   
  

2.3.2.1 {ƻǊǘƛŜǎ 9t Ŝƴ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜ ŘΩŀŎǊƻǘŝǊŜǎ ōŞǘƻƴ  
  
Exécution de sorties d'eaux pluviales par traversées horizontales situées en bas de pente et constituées d'une 
platine et moignon en plomb de 2,5 mm avec passage dans mur par fourreau P.V.C. assurant goutte d'eau 
extérieure et joint souple d'étanchéité au pourtour, y compris toutes sujétions et crapaudines - La partie 
extérieure du moignon en plomb formera gargouille de déversement des eaux dans une boîte à eau prévue 
au présent lot.  
  
2.3.2.2 Boîte à eau  
  
Exécution de ōƻƞǘŜǎ Ł Ŝŀǳ Ŝƴ ƳŞǘŀƭ ƭŀǉǳŞ w![ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ 
Conception à présenter pour accord avant mise Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ  
  
2.3.2.3 Descente EP en façade  
  
En aluminium, laqué RAL ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ  
Compris coudes et contre-ŎƻǳŘŜǎ ǇƻǳǊ ŞǇƻǳǎŜǊ ƭŜ ŘŜǎǎǳǎ Řǳ ƳǳǊ ŜȄƛǎǘŀƴǘΦ tƻǎŜ ŘΩǳƴ ŘŀǳǇƘƛƴ ŎƻǳŘŞ Ŝƴ ǇƛŜŘ 
de chute  
Position : Toiture terrasse de droite sur plan général de toiture et façades  
  

2.3.3 Trop pleins  
  

Trop plein de sécurité de mise en charge de la toiture terrasse par tube cuivre coupé en sifflet débordant de 
10 cm minimum  
Platine par rondelle plomb assurant l'étanchéité avec joint périmétrique  
Exécution suivant DTU 43 Art 5-613 compris toutes sujétions de raccordement à l'étanchéité  
Position : Toitures terrasses selon plan général de toiture et façades  
  
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

Ille sur Têt, le  
 
[Ŝ ǎƻǳƳƛǎǎƛƻƴƴŀƛǊŜΣ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜΦΦΦΦΦΦΧΧΧΧΧΧΦ   [ΩƻǊŘƻƴƴŀǘŜǳǊΣ  
ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞ ǇŀǊ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧΧΧΧΧΧ   Monsieur BURGHOFFER, Maire,  
 
Signature et cachet       Signature et cachet 
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3 ANNEXES  
 
 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
DE VISITE DES LIEUX AVANT REMISE DES OFFRES 

 
Opération : Travaux pour l'aménagement des abords de l'église et la création d'un jardin du souvenir  
-Partie Monuments aux morts, création d'un jardin public et réaménagement du parvis et du porche à Salles 
 
 
Je soussigné, Madame, Monsieur .......................................................................................................... 
 
Représentant (e) légal de l'entreprise ..................................................................................................... 
dont le siège social est situé .................................................................................................................... 
 
 
soumissionnaire à la présente consultation ouverte pour réaliser les travaux : 

 
 RENOVATION DES TOITURES DES BATIMENTS COMMUNAUX 

LOT 1 : ETANCHEITE 
 
atteste avoir procédé à une visite des lieux afin de prendre en considération toutes les sujétions et 
contraintes, techniques et matérielles, inhérentes à la future exécution de ce type de travaux : 
 
le :_________________________________ 
 
accompagné de ƭΩElu ou représentant de la mairie) :_____________________________ 
 
 
 
Fait à ...........................................Le ............................................... 
 
 
(Signature et cachet commercial de l'Entrepreneur)  
 
 
 
 
 
 
{ƛƎƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭǳ ǉǳƛ Ǿƻǳǎ ŀ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛǎƛǘŜ : 
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